DAFTAR PUSTAKA

Adiwijaya, P. (2016). Perencanaan Drainase Permukaan Jalan. Perencanaan
Drainase Permukaan Jalan, 1-67.

Badaruddin, S., Nahrisa, A., Alam, N., Bustan, 1. B., & Djufri, H. (2021). Analisis
Kapasitas Drainase Sinrijala Terhadap Operasi dan Pemeliharaan. 1(1), 43—
57.

Barid, B., & Iman, G. (2022). Studi Kinerja Inlet Persegi Panjang sebagai
Drainase Jalan. 2(1), 37-43.

Binamarga, D. J. (2021). KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATDIREKTORATJENDERALBINAMAR
G A.

Direktorat Jenderal Bina Marga. (1990). Petunjuk Desain Drainase Permukaan
Jalan. 008, 1.
http://pu.go.id/uploads/services/infopublik20121009123151.pdf

DPU, D. P. U. (2006). Perencanaan Sistem Drainase Jalan. 1-99.

Fauzan Rahman, A. (2021). Analisis Kapasitas Saluran Drainase Kota Pinrang
Menggunakan Metode Rasional. Pharmacognosy Magazine, 75(17), 399-405.

Hasan, H. (2022). Analisis Kapasitas Drainase di Perumahan Bukit Sidabowa Asri
Menggunakan Metode Rasional. 1-3.

Hasanah, U., Fatimah, E., & Azmeri, A. (2022). Evaluasi Inlet Drainase Jalan
Poros Utama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. 1(3), 150-157.
https://doi.org/10.24815/arsp.v1il.11779

Hasmar, H. (2002). Drainase terapan.
https://blog.kliknclean.com/apa-itu-drainase/2021
https://portal. medan.go.id/index.php/
https://radartasik.id/2024/12/10/sungai-citanduy/
https://sinergia.id/drainase-perumahan/2025
https://www.alvindocs.com/blog/drainase-tertutup 2024

https://www.mustikaland.co.id/news/drainase-pengertian-tujuan-jenis-hingga-
contoh/2021

Kamiana, I. made. (2011). Teknik Perhitungan Debit Rencanan Bangunan Air. 1—
216.

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (2018).
Standar Perencanaan Irigasi. Kementerian Pekerjaan Umum, 1-253.
https://simantu.pu.go.id/content/?1d=83

94

Analisis Kapasitas Inlet..., Heru Setiyono, Fakultas Teknik Dan Sains UMP, 2025



Kementrian PUPR. (2018). Analisis Hidrologi dan Sedimen. Modul Pelatihan
Perencanaan Bangunan Sabo, 1-53.

Laksana, T., Nurdin, A., & Ilfan, F. (2022). Analisis Kapasitas Saluran Drainase di
Jalan Yos Sudarso Kota Jambi. Jurnal Teknik Sipil ITP, 9(2), 1.
https://doi.org/10.21063/jts.2022.v902.01

Pamuttu, D. L., Paresa, J., & Yufri, E. (2023). Analisis Kapasitas Saluran Drainase
pada Wilayah Padat Penduduk dengan Menggunakan Rational Modification
Method. REKONSTRUKSI TADULAKO: Civil Engineering Journal on
Research and Development, 121-128.
https://doi.org/10.22487 /renstra.v4i2.561

Saktyanu, 1. (2016). Prinsip-Prinsip Dan Permasalahan Penanganan Drainase
Jalan Yang Berkelanjutan. 3-94.

Soewarno, 1995. (1995). Hidrolologi Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa Data
jilid 2.

Suparman, E. (2008). perencanaan sistem drainase berwawasan lingkungan di
kecamatan cileunyi. 1-34.

Suripin. (2004). Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan.

Syamsudin, Yusniat, N., & Dwi Atmaja, R. (2021). Evaluasi Jaringan Drainase di
Desa Kolomayan Kabupaten Blitar Evaluation of Drainage Network in
Kolomayan Village Blitar Regency. JSNu . Journal of Science Nusantara,
1(1), 23-30.

Triatmodjo, B. (2008). Hidrologi Terapan. Beta Offset Yogyakarta, 0-358.

95

Analisis Kapasitas Inlet..., Heru Setiyono, Fakultas Teknik Dan Sains UMP, 2025





